附件2：采购需求
（一）我院现有思瑞德R50有创呼吸机技术参数
1、 性能简述：
1、12.1英寸彩色LCD触摸屏，屏机一体
2、气动电控呼吸机，能够保证气源压力和流速的稳定、持续，带台车
3、流量传感器非耗材，可进行高温高压消毒，以防止交叉感染
4、报警音、提示音：支持多级音量功能
[bookmark: _GoBack]5、后备电池时间不少于90min。
[bookmark: table06]二、系统参数
1、通气模式：VCV、PCV、SIMV-V、SIMV-P、CPAP/SPONT、DuoPhasic 、APRV；备份模式（VCV、PCV）、叹息。
2、波形显示：压力-时间、流量-时间、容量-时间
3、环图：压力-容量环，容量-流速环 
4、具备回路顺应性自动补偿功能
三、通气参数设置
1、潮气量：20~2500ml
2、压力控制水平：5~80 cmH2O
3、压力支持水平：0~80 cmH2O
4、呼吸频率：1~120bpm
5、吸气时间：0.1~12s
6、吸呼比：4:1 ~1:10
7、流量触发灵敏度：0.5~20LPM
8、压力触发灵敏度：-20～0 cmH2O
9、吸气暂停时间：0~50%吸气时间
10、压力上升时间：0~2s
11、氧浓度：21~100%
12、呼气触发灵敏度：5~80%
13、呼气末正压：0~50 cmH2O
四、通气参数监测
吸气潮气量、呼气潮气量、分钟通气量、呼吸频率、吸呼比、气道峰压、平均气道压力、吸气平台压力、呼气末正压、最小气道压、吸入氧浓度、浅快呼吸指数、静态顺应性、动态顺应性、气道阻力、呼吸浅快指数
五、报警参数
气道压力上下限、潮气量上下限、分钟通气量上下限、氧浓度上下限、呼吸频率上下限、持续气道压力高、窒息报警、气源压力低报警、交流电故障报警等
六、辅助功能
1、具有雾化功能
2、具有智能吸痰功能
3、具有吸气保持功能
4、具有呼气保持功能
5、具有手动吸气功能
6、具有波形冻结功能
7、具有锁定/解锁功能
(二）我院拟置换麻醉机技术参数
1.基本要求
1.1麻醉呼吸机≥8.4英寸彩色LCD带触摸屏，屏机一体
1.2高亮度LED顶光照明灯，方便写麻醉病历，适用于各类腔镜手术
1.3有声、光报警提示，能显示报警故障内容，支持多级音量功能
1.4吸入端和呼出端各有独立流量传感器，流量传感器非耗材，可消毒
1.5呼吸回路可整体加热，呼吸回路可高温高压消毒，以防止交叉感染
2.麻醉呼吸机部分
2.1通气模式（标配）：VCV、PCV、SIMV-V、叹息、待机、手动模式
2.2波形（标配）：压力-时间、流量-时间、容量-时间
2.3呼吸环图显示：压力-容量环，流速-容积环
2.4潮气量设置：10～1600ml
2.5压力控制水平：5～70 cmH2O；
2.6压力支持水平：0～70 cmH2O
2.7吸呼比：4:1～1:10
2.8吸气时间：0.1～10s
2.9呼吸频率设置：1～100bpm
2.10流量触发灵敏度：0.5～20LPM；
2.11压力触发灵敏度：0.5～20cmH2O
2.12吸气暂停时间：0～60%吸气时间
2.13压力上升时间：0～2s
2.14呼气末正压：电子控制型，OFF, 3- 30cmH2O
2.15通气参数监测：
吸气潮气量、呼气潮气量、分钟通气量、呼吸频率、吸呼比监测、气道峰压、平均气道压力、呼气末正压、吸气平台压力、顺应性、气道阻力
2.16报警参数
潮气量上下限、分钟通气量上下限、氧浓度上下限、气道压力上下限、呼吸频率上下限、窒息报警、氧气气源压力低
2.17内部电池供电时间≥90min.
2.18数据通讯接口:3个。2个串口RS232，1个USB接口
3.麻醉机部分
3.1气源：氧气、笑气和空气。气源输入压力范围：280kPa～ 600kPa
3.2快速充氧：25～75LPM
3.3新鲜气体流量计：六管流量计。氧气：0～ 10LPM、空气：0～ 15LPM、笑气：0～ 12LPM
3.4氧气和笑气按比例调节，确保氧浓度不低于25%
3.5呼吸回路：整体集成回路、内置2个传感器（吸入端和呼出端）、集成积水杯1个，
有回路自动加热功能，回路可以一键拆卸，耐134℃高温高压消毒灭菌
3.6具备bypass功能，手术过程中可以不停机更换钠石灰，同时具有钠石灰罐移除报警
3.7压力限制阀（APL阀）：0～70cmH2O。
3.8标配独立辅助吸氧装置
4.麻醉蒸发器部分
4.1双罐位，具有互锁功能。标配一个蒸发器（七氟醚）
4.2蒸发器必须有温度、压力、流量补偿功能。
5.其他要求
设备装机以后须经过验收，如虚假应标或者与实际不一致，取消中标资格，且承担相应的责任。 
